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GARROTS ÉLECTRIQUES

Écran tactile
� Verre 100 % premium
� Nettoyage et désinfection faciles
� Utilisable avec des gants  chirurgicaux

Affi chage
� 8 pouces (800 x 480 pixel) 
� Grand angle de vision (178°)
� Faible�réfl�exion,�mat,�antirefl�et

Batterie
� Lithium-ion (14.4 V  –  93.6 Wh)
� Environ 8 heures d‘autonomie

Tension d‘alimentation
� 100  –  240 VAC

Poids et dimensions
� 4.5 kg
�  Hauteur 186 mm | 

Largeur 263 mm | Profondeur 226 mm

Alarme Minuterie
�  Monitorage précis de la procédure

Boutons à choix rapide
�  Permettent de changer la pression 
et�le�temps�pour�les�valeurs�prédéfi�nies�
avec seulement deux touchers tactiles

�  Optimisent la sécurité des patients 
dans le cas où les changements 
de pression immédiats sont nécessaires 
pendant l‘intervention chirurgicale

Réglages
�  Les valeurs par défaut permettent un 

préréglage personnalisé du temps et
de la pression

�  Maintenance facile (calibration, 
auto test, test de fuite)

Carénage
� Avec poignée intégrée
� Matériau très robuste
� Résistant aux UV
�  La surface permet un

nettoyage et une désinfection faciles

Port USB
� Mises à jour de logiciel
� �Enregistrement�du�fi�chier�journal�pour

l‘analyse du périphérique

Caractéristiques

Tourniquet Touch TT20
A utiliser avec brassard simple, brassard double pour Anesthésie loco-régionale 
intraveineuse (ALRIV) ou deux brassards simples pour une chirurgie bilatérale

Tourniquet Touch TT20

Avec deux canaux pour brassards
Tuyau spiralé de raccordement de 3.0 m (bleu et rouge)

REF 01-20-000 Boîte 1
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GARROTS ÉLECTRIQUES

Écran tactile
� Verre 100 % premium
� Nettoyage et désinfection faciles
� Utilisable avec des gants  chirurgicaux

Affi chage
� 8 pouces (800 x 480 pixel) 
� Grand angle de vision (178°)
� Faible�réfl�exion,�mat,�antirefl�et

Batterie
� Lithium-ion (14.4 V  –  93.6 Wh)
� Environ 8 heures d‘autonomie

Tension d‘alimentation
� 100  –  240 VAC

Poids et dimensions
� 4.5 kg
�  Hauteur 186 mm | 

Largeur 263 mm | Profondeur 226 mm

Alarme Minuterie
�  Monitorage précis de la procédure

Boutons à choix rapide
�  Permettent de changer la pression 
et�le�temps�pour�les�valeurs�prédéfi�nies�
avec seulement deux touchers tactiles

�  Optimisent la sécurité des patients 
dans le cas où les changements 
de pression immédiats sont nécessaires 
pendant l‘intervention chirurgicale

Connexion au canal d‘irrigation
�  Port pour manchette à pression

destinée à l’irrigation
�  La pression est surveillée et ajustée

constamment pour compenser
la perte de volume

Réglages
�  Les valeurs par défaut permettent un 

préréglage personnalisé du temps et
de la pression

�  Maintenance facile (calibration, 
auto test, test de fuite)

Carénage
� Avec poignée intégrée
� Matériau très robuste
� Résistant aux UV
�  La surface permet un

nettoyage et une désinfection faciles

Port USB
� Mises à jour de logiciel
� �Enregistrement�du�fi�chier�journal�

pour l‘analyse du périphérique

Caractéristiques

Tourniquet Touch TT15
A utiliser avec brassard simple et manchette à pression pour irrigation

Tourniquet Touch TT15

Avec port pour brassard et manchette à pression destinée à l’irrigation 
Tuyau spiralé de raccordement de 3.0 m (bleu et noir)

REF 01-20-000 Boîte 1
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� Tuyau spiralé de raccordement bleu / rouge/noire 
� Longueur tendue 3,0 m | 6,0 m 

�  Tuyau spiralé de raccordement 
bleu / rouge / noire 

� Longueur tendue 6,0 m 

�  Tuyau lisse de raccordement 
bleu / rouge 

� Longueur 4,5 m

Support mobile avec panier

�  Avec un panier d‘une 
capacité de charge de 2 kg

�  4 roulettes avec frein 
(2 incluent DES)

 Dimensions
�  Hauteur 939 mm | Largeur 

400 mm | Profondeur 400 mm

Poids
� 8,2 kg

Panier

Dimensions
�  Hauteur 185 mm | Largeur 

377 mm | Profondeur 196 mm

Poids 
� 0,73 kg

Support mobile et panier

Tuyau de raccordement

Tuyau de raccordement

TT 20 TT 20 + TT 15 TT 15

� Pour brassard
�  Connecteur à verrouillage 

positif mâle et femelle

� Pour brassard
�  Connecteur à verrouillage 

positif mâle et femelle

� Pour manchette à pression
�  Connecteur à verrouillage 

positif femelle et Luer Lock mâle

Longueur Rouge Bleu Noire Boîte

Spiralée de 3,0 m REF 20-20-742 REF 20-20-744 REF 20-20-740 1

Spiralée de 6,0 m REF 01-00-520 REF 01-00-510 REF 01-00-530 1

Lisse de 4,5 m REF 20-20-942 REF 20-20-944 - 1

Support mobile

Avec panier

REF 01-00-100 Boîte 1

Panier

Séparément

REF 01-00-110 Boîte 1

GARROTS ÉLECTRIQUES



GARROTS À AIR COMPRIMÉ



9

Réglage de la pression
� Régulateur de pression de précision pneumatique
� Gonfl�age�et�dégonfl�age�rapide
� Réglage très précis grâce au régulateur de pression
� Pression limitée à max. 600 mmHg

Manomètre analogique
� Précision franche lors de l‘ajustage de la pression
� Indique toujours la pression réelle dans le brassard
� Manomètre de précision

Système de sauvegarde manuelle
�  Basculement automatique en mode manuel en cas de panne d‘air 

comprimé 
� Une batterie n‘est pas nécessaire
� Sans maintenance préventive
� Toujours fonctionnel, même en cas de panne d‘air comprimé

Bouton de vidange
� Pour surveiller les hémorragies
�  Permet l‘évacuation intermittente de l‘anesthésique local après une 

Anesthésie loco-régionale intraveineuse (ALRIV)
� Dégonfl�age�en�mode�manuel

Prolongateurs spiralés avec code couleur
� Branchés fermement dans l‘appareil
� Avec raccords « positive locking » (PLC)

Chronomètre manuel
� Compte à rebours avec alarme sonore
� Chronomètre

Garrots à air comprimé
Pneumatiques�–�Affi�chage�analogique�de�pression�–�Système�de�sauvegarde�manuelle

Caractéristiques

Appareil à poser avec poignée Appareil à poser avec poignée, 
pied roulant et panier

Appareil avec socle universel 
et couvercle

Appareil avec pied roulant,
panier et couvercle

GARROTS À AIR COMPRIMÉ
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Garrot 2500 
	� Champ opératoire exsangue

Appareil

Garrot 2x500
	� Champ opératoire exsangue
	� �Anesthésie loco-régionale 

intraveineuse (ALRIV)
	� Chirurgie bilatérale

Garrot 5000
Avec connexion pour irrigation
	� Champ opératoire exsangue
	� �Anesthésie loco-régionale 

intraveineuse (ALRIV)
	� Irrigation

Garrot 5800
Avec connexion pour irrigation
	� Champ opératoire exsangue
	� �Anesthésie loco-régionale 

intraveineuse (ALRIV)
	� Chirurgie bilatérale
	� Irrigation

Garrot 2800
Avec connexion pour irrigation
	� Champ opératoire exsangue
	� Irrigation

Garrot 4500
	� Champ opératoire exsangue
	� �Anesthésie loco-régionale 

intraveineuse (ALRIV)

GARROTS À AIR COMPRIMÉ

Garrots à air comprimé

Avec raccord d‘air comprimé RECTUS et tuyau d´admission 4 m

Garrot Appareil à poser avec poignée
Appareil à poser avec poignée, 
pied roulant et panier

Appareil avec socle 
universel et couvercle

Appareil avec pied roulant, 
panier et couvercle

Boîte

2500 REF 15-12-500 REF 15-22-500 REF 15-13-500 REF 15-15-500 1
2800 REF 15-12-550 REF 15-22-550 REF 15-13-550 REF 15-15-550 1
4500 REF 19-12-500 REF 19-22-500 REF 19-13-500 REF 19-15-500 1
5000 REF 19-12-550 REF 19-22-550 REF 19-13-550 REF 19-15-550 1
2x500 REF 11-12-550 REF 11-22-550 REF 11-13-550 REF 11-15-550 1
5800 REF 11-12-580 REF 11-22-580 - REF 11-15-580 1

Avec raccord d‘air comprimé NIST (sans tuyau d´admission)

Garrot Appareil à poser avec poignée
Appareil à poser avec poignée, 
pied roulant et panier

Appareil avec socle 
universel et couvercle

Appareil avec pied roulant, 
panier et couvercle 

Boîte

2500 REF 15-12-500NIST REF 15-22-500NIST REF 15-13-500NIST REF 15-15-500NIST 1
2800 REF 15-12-550NIST REF 15-22-550NIST REF 15-13-550NIST REF 15-15-550NIST 1
4500 REF 19-12-500NIST REF 19-22-500NIST REF 19-13-500NIST REF 19-15-500NIST 1
5000 - REF 19-22-550NIST REF 19-13-550NIST REF 19-15-550NIST 1
2x500 REF 11-12-550NIST REF 11-22-550NIST REF 11-13-550NIST REF 11-15-550NIST 1
5800 REF 11-12-580NIST REF 11-22-580NIST - REF 11-15-580NIST 1
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Poire de gonfl age avec manomètre
Plage de pression max. 600 mmHg

Tuyau rouge prolongateur 
spiralé et raccord 
« positive locking » (PLC)

Pompe à main avec manomètre
Plage de pression max. 600 mmHg

Tuyau bleu prolongateur 
spiralé et raccord 
« positive locking » (PLC)

Tuyau rouge prolongateur 
spiralé et raccord 
« positive locking » (PLC)

Tuyau bleu prolongateur 
spiralé et raccord 
« positive locking » (PLC)

Poire de gonfl age avec manomètre

Plage de pression max. 600 mmHg

Tuyau bleu prolongateur spiralé 
et raccord « positive locking » (PLC)

Tuyau rouge prolongateur spiralé 
et raccord « positive locking » (PLC)

Boîte

REF 20-18-601 REF 20-18-602 1

Pompe à main avec manomètre

Plage de pression max. 600 mmHg

Tuyau bleu prolongateur spiralé 
et raccord « positive locking » (PLC)

Tuyau rouge prolongateur spiralé 
et raccord « positive locking » (PLC)

Boîte

REF 20-19-601 REF 20-19-602 1

GARROTS MANUELS
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Design des Brassards
Brassards simples et doubles dans toutes les tailles, aussi bien pour les forme droites que coniques, 
ainsi que dans les versions réutilisables et à usage unique

Forme droite
� Design cylindrique
�  Ne présente aucune différence de diamètre entre les parties 

proximale et distale
� Large�fermeture�velcro�pour�une�fi�xation�fi�able�du�brassard
� Pour les membres supérieurs petits ou moyens

Caractéristiques

Forme conique
� Conception arquée avec un diamètre distal plus petit que le proximal lorsqu’il est appliqué
� Occulte�le�fl�ux�sanguin�à�des�pressions�plus�basses�grâce�à�une�meilleure�adaptation�aux�extrémités
� Pour les membres inférieurs en forme de cône «principalement»
� Large�fermeture�velcro�pour�une�fi�xation�fi�able�du�brassard
�  Recommandé lorsque les membres sont particulièrement musclés et chez les patients obèses pour éviter 

le risque de cisaillement

Brassards droits

Brassards coniques

Brassards droits

Brassards 
en tissus

Slim-Cuff Brassards en 
Silicone /Velcro

Brassard simple et double √ – √

Forme droite et forme conique √ √ √

Code couleur pour une sélection optimale du brassard √ √ √

Poche�gonfl�able�robuste�en�silicone� √ – √

Design�profi�lé�(poche�soudée) – √ –

 Fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel et sans PVC √ √ √

Économique grâce au programme de retraitement validé √ √ √

Utilisation sûre après un nettoyage et une inspection appropriés √ √ √

Réduction des déchets due à la réutilisation √ √ √

Désinfection par essuyage √ √ √

Facile à nettoyer et sèche rapidement – √ √

Autoclavable à 134 °C (273 ° F) – – √

Brassards réutilisables
Comparaison

BRASSARDS POUR GARROTS
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Brassards – Réutilisables
La solution économique

Brassards en tissus

Slim-Cuff

Brassards en Silicone / 
Velcro

BRASSARDS POUR GARROTS
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Brassards – Usage Unique
La sécurité au premier rang 

Boîte distributrice
�  Le code couleur facilite le choix et la commande de la taille 
� Rangement facile
� �L‘emballage�profi�lé�économise�de�l‘espace

Dispo Cuff
� Prévention contre les infections nosocomiales
� Pour les procédures contaminées
� Forme droite et conique
� Gamme complète de brassards simples et doubles
� Code couleur pour une sélection optimale du brassard
� Design�profi�lé
� Emballage stérile
� À usage unique
�  Fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel et sans PVC

Caractéristiques

Dispo Cuffs 

BRASSARDS POUR GARROTS
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Brassards simples et brassards doubles

* = Forme conique

Brassards simples

Dispo Cuff Brassard en 
tissus Slim-Cuff Brassard en  

Silicone / Velcro

Longueur Couleur À usage unique Boîte Lavable Lavable Autoclavable Boîte

20 cm  – REF 20-34-700SLZ-1 10 REF 20-54-700 REF 20-74-700 REF 20-64-700 1

30 cm  REF 20-34-710SLZ-1 10 REF 20-54-710 REF 20-74-710 REF 20-64-710 1

35 cm  REF 20-34-711SLZ-1 10 REF 20-54-711 REF 20-74-711 REF 20-64-611 1

46 cm  REF 20-34-712SLZ-1 10 REF 20-54-712 REF 20-74-712 REF 20-64-612 1

46 cm  REF 20-34-715SLZ-1* 10 REF 20-54-512* REF 20-74-715* REF 20-64-512* 1

61 cm  REF 20-34-722SLZ-1* 10 REF 20-54-522* REF 20-74-722* REF 20-64-522* 1

76 cm  REF 20-34-727SLZ-1* 10 REF 20-54-527* REF 20-74-727* REF 20-64-527* 1

86 cm  REF 20-34-728SLZ-1* 10 REF 20-54-528* REF 20-74-728* REF 20-64-528* 1

107 cm  REF 20-34-729SLZ-1* 10 REF 20-54-729 REF 20-74-729* – 1

Brassards doubles

Pour Anesthésie loco-régionale intraveineuse (ALRIV)

Dispo Cuff Brassard  
en tissus

Brassard en  
Silicone / Velcro

Longueur Couleur À usage unique Boîte Lavable Autoclavable Boîte

20 cm  – – 10 REF 20-50-700 – 1

30 cm  REF 20-30-710SLZ-1 10 REF 20-50-710 – 1

35 cm  – 10 REF 20-50-711 REF 20-60-711 1

46 cm  REF 20-30-712SLZ-1 10 REF 20-50-712 REF 20-60-712 1

61 cm  REF 20-30-722SLZ-1 10 REF 20-50-722 REF 20-60-722 1

76 cm  – 10 REF 20-50-727 – 1

86 cm  – 10 REF 20-50-728 – 1

107 cm  – 10 REF 20-50-729 – 1

BRASSARDS POUR GARROTS
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ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES 
POUR GARROTS
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Bande de mesure
Pour brassards VBM

Caractéristiques
�  Code couleur pour une bonne adéquation entre le membre du 

patient et la taille du brassard
� À usage unique

Manchon tourniquet

Caractéristiques
� Protège les tissus mous sous le brassard
�  Réduit le froissement, le pincement et le cisaillement 

des tissus mous
� Version stérile et non stérile
� À usage unique

Manchon tourniquet

Taille Couleur Emballage propre Emballage stérile Boîte

≤�20�cm� REF 23-00-700 REF 23-00-700-1 10

≤�30�cm� REF 23-00-710 REF 23-00-710-1 10

≤�35�cm� REF 23-00-711 REF 23-00-711-1 10

≤�46�cm� REF 23-00-712 REF 23-00-712-1 10

≤�61�cm�� REF 23-00-722 REF 23-00-722-1 10

≤�76�cm� REF 23-00-727 REF 23-00-727-1 10

≤�86�cm� REF 23-00-728 REF 23-00-728-1 10

≤�107�cm� REF 23-00-729 REF 23-00-729-1 10

Bande de mesure

REF 20-95-222 Boîte 50

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES POUR GARROTS
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Drap pour brassard

Caractéristiques
� Protège le brassard des salissures
� Version stérile et non stérile
� À usage unique

Housse de brassard

Housse de brassard

Taille Emballage propre Emballage stérile Boîte

Petite REF 20-11-111 REF 20-11-111-1 50

Moyenne REF 20-11-333 REF 20-11-333-1 50

Grande REF 20-11-222 REF 20-11-222-1 50

Drap pour brassard

Taille Emballage propre Boîte Emballage stérile Boîte

Bras REF 24-00-100 40 REF 24-00-100-1 10

Jambe REF 24-00-200 40 REF 24-00-200-1 10

Jambe, extra large REF 24-00-300 40 REF 24-00-300-1 10

Caractéristiques
� Isole le brassard du champ stérile
� Protège contre l’accumulation de liquide sous le brassard et 

protège le patient de brûlures associées à la préparation 
de la peau

� Version stérile et non stérile
� À usage unique

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES POUR GARROTS
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Brassard roulant
Pour une exsanguination rapide et aisée en quelques secondes

Poire de gonfl age avec 
manomètre
� 200 mmHg
� Tube de connexion (100 cm)
�  Raccords « positive locking » 
(PLC)�et�aiguille�de�gonfl�age

Frein
� Réutilisable
� Matériau: Silicone

Bande de mesure pour 
 brassard roulant VBM
Code couleur pour faciliter le 
choix

Pompe à main avec 
 manomètre
� 200 mmHg
� Tube de connexion (100 cm)
�  Raccords « positive locking » 
(PLC)�et�aiguille�de�gonfl�age

Caractéristiques
� Système�d‘exsanguination�gonfl�able�unique�et�exclusif
� 100% silicone de qualité médicale
� Procédure�rapide�et�effi�cace
� Gamme complète de tailles disponibles
� Réutilisable

Brassard roulant

Taille Membre Couleur Réutilisable Boîte

1 20 – 28 cm REF 21-95-711 1

2 26 – 33 cm REF 21-95-712 1

3 31 – 40 cm REF 21-95-719 1

4 38 – 49 cm REF 21-95-722 1

5 47 – 60 cm REF 21-95-727 1

6 58 – 70 cm REF 21-95-729 1

Frein 

Taille Boîte

Petite REF 21-95-200 1

Grande REF 21-95-201 1

Poire de gonfl age avec 
manomètre

REF 21-95-300 Boîte 1

Bande de mesure

REF 21-95-111 Boîte 10

Alternative aux 
Bandage Esmarch

Pompe à main avec 
manomètre

REF 21-95-350 Boîte 1

Accessoires

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES POUR GARROTS
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Bandage Esmarch

Caractéristiques
�  Permet l‘exsanguination en toute sécurité de n‘importe quelle 

extrémité
� Large gamme de tailles disponibles en 5 largeurs différentes
� Version réutilisable ou version à usage unique, stérile

Bandage Esmarch

Largeur Longueur Réutilisable Boîte Largeur Longueur À usage unique, stérile Boîte

6 cm 5 m REF 20-20-060 5 6 cm 4 m REF 20-21-060-1 10

8 cm 5 m REF 20-20-080 5 8 cm 3 m REF 20-23-080-1 10

10 cm 5 m REF 20-20-100 5 8 cm 4 m REF 20-21-080-1 10

12 cm 5 m REF 20-20-120 5 10 cm 4 m REF 20-21-100-1 10

15 cm 5 m REF 20-20-150 5 15 cm 4 m REF 20-21-150-1 10

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES POUR GARROTS
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Tissu transparent
� Permet une vision claire de la poche à perfusion et de son contenu

Poche avec œillet/crochet*
� Échange rapide et facile de la poche à perfusion

Jauge de pression
�  Indicateur de pression avec code couleur et soupape de surpression
� 360° visible

Poire de gonfl age
� Grand�volume�permet�un�gonfl�age�rapide

Robinet à trois voies
� Pour contrôle de la pression
� Pour une vidange rapide

À usage unique
� Réduction du risque de contamination croisée
� Sans latex

* Avec œillet: Dispo Infusor 500 ml et 1000 ml
Avec crochet: Dispo Infusor 3000 ml

Dispo Infusor 500 ml / 1000 ml / 3000 ml
Administration rapide de solutions de rinçage ou de perfusion

Caractéristiques

Dispo Infusor avec Luer Lock 
femelle

Dispo Infusor avec poire pour pompage manuel, indicateur de pression 
et robinet à trois voies

Dispo Infusor avec poire pour 
pompage manuel et robinet à 
trois voies

Dispo Infusor

Taille Avec Luer Lock femelle
Avec poire pour pompage manuel, 
et robinet à trois voies

Avec poire pour pompage manuel,  indicateur 
de pression et robinet à trois voies

Boîte

500 ml REF 56-01-050 REF 56-03-050 REF 56-02-050 5

1000 ml REF 56-01-100 REF 56-03-100 REF 56-02-100 5

3000 ml REF 56-01-300 – REF 56-02-300 1

MANCHETTES À PRESSION
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Design transparent
� Permet une vision claire de la poche à perfusion et de son contenu
� 360° visible

Design spécifi que avec crochet
� Échange rapide et facile de la poche à perfusion
� Pression constante sur la poche

Manomètre
� Manomètre de précision
� Indication de pression précise de 0 à 300 mmHg

Poire de gonfl age
� Grand�volume�permet�un�gonfl�age�rapide

Robinet à trois voies
� Pour contrôle de la pression
� Pour une vidange rapide

Réutilisable
� Simple à nettoyer (matériau PU)
� Sans latex

Infusor 500 ml / 1000 ml / 3000 ml
Administration rapide de solutions de rinçage ou de perfusion

Caractéristiques

Infusor avec Luer Lock femelle Infusor avec poire pour pompage 
manuel, indicateur de pression et 
robinet à trois voies

Infusor avec poire pour pompage manuel, manomètre de précision et 
robinet à trois voies

Infusor

Taille Avec Luer Lock femelle
Avec poire pour pompage  manuel,  indicateur 
de pression et robinet à trois voies

Avec poire pour pompage manuel, manomètre 
de précision et robinet à trois voies

Boîte

500 ml – REF 57-02-050 REF 57-08-050 1

1000 ml – REF 57-02-100 REF 57-08-100 1

3000 ml REF 57-01-300 REF 57-02-300 REF 57-08-300 1

MANCHETTES À PRESSION
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Tissu transparent
� Permet une vision claire de la poche à perfusion et de son contenu

Design pratique
� Échange rapide et facile de la poche à perfusion

Manomètre
� Manomètre de précision
� Indication de pression précise de 0 à 300 mmHg

Poire de gonfl age
� Grand�volume�permet�un�gonfl�age�rapide

Robinet à trois voies
� Pour contrôle de la pression
� Pour une vidange rapide

Réutilisable

Manchette à pression 500 ml / 1000 ml
Administration rapide de solutions de rinçage ou de perfusion

Caractéristiques

Manchette à pression avec 
poire pour pompage manuel, 
indicateur de pression et robinet 
à trois voies

Manchette à pression avec poire pour pompage manuel, manomètre 
de précision et robinet à trois voies

Manchette à pression

Taille
Avec poire pour pompage manuel,  indicateur 
de pression et robinet à trois voies

Avec poire pour pompage manuel, 
manomètre de précision et robinet à trois voies

Boîte

500 ml REF 58-02-050 REF 58-08-050 1

1000 ml REF 58-02-100 REF 58-08-100 1

MANCHETTES À PRESSION
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Tissu transparent
� Permet une vision claire de la poche à perfusion et de son contenu

Design
� Forme de poche avec fermeture éclair

Manomètre
� Manomètre de précision
� Indication de pression précise de 0 à 300 mmHg

Poire de gonfl age
� Grand�volume�permet�un�gonfl�age�rapide
� Avec valve d‘échappement pour le contrôle de la pression

Réutilisable
� La poche interne peut être remplacée

Manchette à pression 3000 / 5000 ml
Administration rapide de solutions de rinçage pendant la chirurgie mini-invasive

Manchette à pression avec Luer 
Lock femelle

Manchette à pression avec poire pour pompage manuel et manomètre 
de précision

Caractéristiques

Manchette à pression

Taille Avec Luer Lock femelle
Avec poire pour pompage manuel et 
manomètre de précision

Boîte

3000 ml / 5000 ml REF 52-01-300* REF 52-08-300* 1

*Contient du ou présence de latex de caoutchouc naturel.

MANCHETTES À PRESSION



27

Manomètre
Pression contrôlée pour raccord aux manchettes à pression

Poire de gonfl age manuel

Luer Lock 
mâle

Luer Lock 
mâle

Manomètre 300mmHg

REF 20-17-301 Boîte 1

Poire de gonfl age

Avec valve d’échappement

REF 51-10-666 Boîte 1

Poire de gonfl age

Avec robinet à trois voies

REF 51-03-666 Boîte 1

Poire de gonfl age

Avec indicateur de pression
et robinet à trois voies

REF 51-02-666 Boîte 1

ACCESSOIRES POUR MANCHETTES À PRESSION
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Régulateur de pression de précision

	� Régulation très précise grâce au régulateur rotatif
	� �Maintient la pression sélectionnée et garantit la compensation 

automatique
	� Pression max.: 300 mmHg

Couvercle de protection

	� �Protection des éléments de contrôle contre les écoulements de 
liquides et contre les détériorations

Tuyau spiralé
	� Branché fermement dans l‘appareil
	� Avec raccord Luer Lock mâle

Socle universel
	� �Position horizontale ou verticale pour une fixation sur pied roulant 

ou rail

Perfuseurs à pression automatiques
Pour utilisation avec manchettes à pression pour administration rapide de solutions de rinçage pendant 
la chirurgie mini-invasive

Caractéristiques

PERFUSEURS À PRESSION AUTOMATIQUES

Perfuseur à pression 100

Branchement sur source d’air comprimé avec sortie simple,  
complet avec tuyau d’admission (4 m)

Version
Avec tuyau d’admission
(4 m) et raccord d‘air
comprimé RECTUS

Avec raccord d‘air
comprimé NIST Boîte

Avec socle universel REF 52-13-100 REF 52-13-100NIST 1

Sur pied roulant avec panier REF 52-15-100 REF 52-15-100NIST 1

Perfuseur à pression 200

Branchement sur source d’air comprimé avec switch pour connexion de deux manchettes 
à pression, complet avec tuyau d’admission (4 m)

Version
Avec tuyau d’admission
(4 m) et raccord d‘air
comprimé RECTUS

Avec raccord d‘air
comprimé NIST Boîte

Avec socle universel REF 52-13-200 REF 52-13-200NIST 1

Sur pied roulant avec panier REF 52-15-200 REF 52-15-200NIST 1
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Notes

NOTES
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